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RANKO GARTEN
GEFLECHTE, PFAHLE & TORE

EINSATZ IM PRIVAT- UND IM INDUSTRIEBEREICH

Ob als kunststoffummantelter Gartenzaun oder als dickverzinkter Sicher-
heitszaun fiir schiitzenswerte Einrichtungen: Je nach Maschenweite und
Drahtstarke ist das Viereck-Geflecht sowohl fiir den Privat- als auch fiir den
Industriebereich bestens geeignet. Fiir den Einsatz im Garten und privaten
Umfeld stehen verzinkt/griin beschichtete Zaunpfahle und Streben in den
Nenndurchmessern 34 und 38 mm zur Verfiigung.

DAS RANKO GARTEN TOR: ZEITLOSE ALLROUNDER

Ein Klassiker, wie er sein soll: Das Standardgartentor ist zeitlos, funktional
und vielseitig einsetzbar - und vermutlich genau deshalb so beliebt. Als
Einzeltor lasst sich die Pforte gut in eine Hecke integrieren; auch die
Kombination mit einem Maschendrahtzaun bietet sich an. In zwei- oder
dreifliigeliger Ausfiihrung ist das Tor auch fiir die Durchfahrt mit dem Pkw
geeignet.

Je nach Beanspruchung empfehlen wir mit Blick auf den Korrosionsschutz
drei verschiedene Ausfiihrungen:

- zinkphosphatiert + polyester-pulverbeschichtet (normaler Schutz)

* am Stiick feuerverzinkt

- am Stiick feuerverzinkt + polyester-pulverbeschichtet (sehr hoher Schutz)

TECHNISCHE DETAILS

Rahmen: runde Stahlrohre, @ 38 mm

Fiillung: Schweigitter, MW 50/50/4 mm
Offnungswinkel:  maximal ca. 115°

Offnungsrichtung:  DIN rechts / DIN links verwendbar
Ausstattung: verzinktes Rohrrahmenschloss, vorgerichtet fiir

Profilzylinder (Profilzylinder nicht im Lieferumfang

enthalten), mit Buntbarteinsatz aus Kunststoff,

mit 2 Schliisseln, Torbander einstellbar, Anschlag und

Driicker aus Kunststoff, zusatzlich bei 2-flgl. Toren

mit Bodenriegel und Auflaufschuh aus Stahl
Standardfarbe: Moosgriin RAL 6005

Anderungen vorbehalten. MaBangaben sind ca.-Angaben. p—
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1-fliigelig, Breite 71000 mm bzw. 1500 mm

2-fliigelig, Breite 3000 mm bzw. 4000 mm

3-fliigelig, Breite 4000 mm




