
Windklasseberechnung entsprechend EN 12424 (Prüfung EN 12444):
Tore sowie Zäune der Serien HOLLER PRO und HOME sind entsprechend der EN 13241-1 für den Differenzdruck, der in
der EN 12424 angegebenen Windklasse 2, ausgelegt. Die Anforderung in der Norm angegebenen 
Abschnittes gilt für die Fähigkeit geschlossener Tore, nicht für deren Fähigkeit, unter Windlast
geöffnet oder geschlossen zu werden. Die Fähigkeit des Tores in Bewegung ist auf die reduzierte
halbe Windlast beschränkt. Eine höhere Windklasse, auch wenn diese nur sporadisch am 
Aufstellungsort vorkommt, ist dem Herstellungswerk bekanntzugeben. Wir erstellen gerne eine
spezielle Ausführungslösung, die der höheren Windklasse am Aufstellungsort entspricht.
Angewandte Normen zur Berechnung: EN13241-1, EN 1990, EN 1990-1, EN1990-1-4, EN 1991-1-4.

Windbeständigkeit

Klassifizierung

orkanartiger Sturm

starker Wind 26,9 - 37,3
37,4 - 50,5

118 - 133 Klasse 4 - 1.000 N/qm

Klasse 1 - 300 N/qm

66,6 - 85,3 652,5 - 836,832,7 - 36,9

nach EN 12424

366 - 495,4 Klasse 2 - 450 N/qm
Klasse 3 - 700 N/qm

Bezeichnung in m/s in km/h in kg/qm in Pascal

20,8 - 24,4 75 - 88

Windstärke Geschwindigkeit Geschwindigkeit Staudruck Staudruck

schwerer Sturm 28,5 - 32,6 103 - 117 50,6 - 66,5 495,5 - 652,4

263,9 - 365,9
Sturm 24,5 - 28,4 89 - 102

Seite 3



RAL Standard matt

 RAL Feinstruktur 

Architektur-Glimmerfarben

Die HOLLER Produktpalette ist mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen, die im eigenen Werk aufgebracht wird. Höchste Witterungsbeständigkeit, leichte 
Pflege und kratzfeste Oberflächen garantieren Schönheit und Qualität für viele Jahre.

RAL-Sonderfarben 
auch individuell wählbar

Pulverbeschichtung

RAL 5010 Enzianblau RAL 6005 Moosgrün RAL 6009 Tannengrün RAL 7016 Anthrazit RAL 7030 Steingrau RAL 7040 Fenstergrau

RAL 7047 Telegrau 4 RAL 8001 Ockerbraun RAL 9005 Tiefschwarz RAL 9006 Weißaluminium RAL 9010 Reinweiß RAL 9016 Verkehrsweiß

RAL 6005 Moosgrün RAL 7016 Anthrazit RAL 7030 Steingrau RAL 7040 Fenstergrau RAL 7047 Telegrau 4 RAL 8001 Ockerbraun

RAL 9010 ReinweißRAL 9006 Weißaluminium

Hellgrau Silber Dunkelgrau Graphitgrau Braun Dunkelgrün
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Preise Nettopreise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Preisstellung Ab Werk bzw. ab Auslieferungslager.

Zahlung 21 Tage netto vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung
/ Kreditwürdigkeitsprüfung durch eine Kreditversicherung.

Ersatz- und Kleinteillieferung Porto und Verpackung nach tatsächlichem Aufwand - pro Lieferung 
(max. paketdiensttaugliche Größe).

Änderungskosten Bei bereits bestätigten Aufträgen € 30,- pro Änderung als
Bearbeitungsgebühr plus ggf. Material- und Arbeitskosten.

Artikelrückgabe Bei Rücksendungen von Artikeln ohne unser Einverständnis und ohne
Gewährleistungsanspruch berechnen wir 20 % des Warenwertes als
Bearbeitungsgebühr. Sonderanfertigungen sind von der Warenrücknahme
ausgeschlossen.

Technische Änderungen Technische Änderungen die dem Fortschritt dienen sind bei allen Artikeln
vorbehalten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen Sämtliche Lieferungen erfolgen ausschließlich auf Basis unserer 
allgemeinen Geschäftsbedingungen (http://www.holler-tore.de).

Gültigkeit der Preisliste Alle vorhergehenden Preislisten, Angebote und Vereinbarungen verlieren mit
Herausgabe dieser Preisliste ihre Gültigkeit.

Ausführungen Alle in dieser Preisliste angeführten Produkte werden entsprechend
standardisierter Verarbeitungstechnik und Ausführung der Holler Tore GmbH
gefertigt. Dies gilt insbesonders für Verbindungstechnik, Freiräume und 
Standardmaße. Bei Sonderanfertigungen nach speziellem Wunsch des
Kunden, die diese Werte überschreiten, gilt vereinbart, dass die Holler Tore GmbH
und Holler Tore Deutschland GmbH von der Gewährleistung entbunden ist.
Alle Vereinbarungen werden nur mit dem Besteller und nicht mit Dritten getroffen.

Oberfläche Die Oberfläche wird entsprechend der Bestellung, bzw. bei Farbbeschichtung
zugrundeliegend der RAL-Farbkarte im Glanzgrad seidenmatt geliefert. 
Andere Glanzgrade sind auf Anfrage lieferbar. Die Pflegehinweise und die Gewähr-
leistung für die Oberfläche sind in den AGB Punkt 7 beschrieben. 
Für abweichende Oberflächen sind schriftliche Sondervereinbarungen zu treffen.

Technische Grundlage, Toleranzen Aufgrund verschiedener statischer Voraussetzungen werden bei Toren und
Normen und Gewährleistungen Zäunen verschiedene Tragerahmenkonstruktionen eingesetzt. 

Das mitgelieferte Schraub- und Dübelmaterial ist zur Befestigung in guter
Bausubstanz bei mittlerer Belastung ausgelegt. 
Eine Prüfung der Belastungsklasse ist vom Monteur vorzunehmen, gegebenenfalls
ist entsprechendes Befestigungsmaterial bauseits beizustellen. 
Als Maßtoleranz ist +/- 10 mm vom Nennmaß möglich. 
Als Grundlage für die Festigkeit der Bauteile gelten die einschlägigen 
EN-Normen. Unterkonstruktionen und statische Grundplatten werden 
verzinkt ohne Beschichtung geliefert. Die Gewährleistung erstreckt sich auf die 
gesetzlichen Vorgaben. Mechanische und chemische Beschädigungen (z. B.
durch Salz) sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Ein Wartungs-
und Servicebuch ist vom Betreiber zu führen. 
Gewährleistung: 1. Jahr auf elektrische Teile 
Gewährleistung: 1. Jahr auf mechanische Teile 
oder 20.000 Torbewegungen bei allen Produkten der Serie HOLLER PRO
oder 10.000 Torbewegungen bei allen Produkten der Serie HOLLER HOME

Abbildung und Fotos ähnlich.
Vorbehaltlich technischer und optischer Änderungen.
Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.

Allgemeine Erläuterungen zur Preisliste
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HOLLER PRO Schiebetor Classic HOLLER PRO Schiebetor ECO  
siehe Seite 9 siehe Seite 14
Breite: max. 25.000 mm freitragend Breite: max. 10.000 mm freitragend Breite: max. 25.000 mm freitragend
Höhe: max. 2.500 mm Höhe: max. 2.500 mm Höhe: max. 2.500 mm
(Sonderkonstruktionen bis 5.000 mm Höhe) (Sonderkonstruktionen bis 5.000 mm Höhe)

HOLLER PRO Schiebetor Classic Teleskop HOLLER PRO Quattro Premium Schnelllauffalttor HOLLER PRO Quattro ECO Schnelllauffalttor 

Breite: max. 25.000 mm freitragend Breite: max. 10.000 mm freitragend Breite max. 8.000 mm freitragend
Höhe: max. 2.500 mm Höhe: max. 5.000 mm Höhe max. 3.000 mm
(Sonderkonstruktionen bis 5.000 mm Höhe) (auch 1-flügelig erhältlich) (auch 1-flügelig erhältlich)

HOLLER PRO Schiebetor Galaxy Gate HOLLER PRO DESIGN  HOLLER PRO Drehtor Classic
siehe Seite 16

nach Kundenwunsch Breite max. 12.000 m freitragend
Höhe: max. 2.500 mm
(Sonderkonstruktionen bis 5.000 mm Höhe)

HOLLER PRO Gehtür Classic HOLLER PRO Gehtür Industrie HOLLER PRO Schranke 60 Plus 
siehe Seite 17 siehe Seite 18 auf Anfrage
Breite: max. 1.500 mm freitragend Breite: max. 1.500 mm freitragend Absperrlänge: max. 6.000 mm
Höhe: max. 2.500 mm Höhe: max. 2.500 mm
(Sonderkonstruktionen bis 5.000 mm Höhe)

HOLLER PRO Schiebetor Classic   im Schrägbau

auf Anfrage auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

auf Anfrage

Unser Produktsortiment - Systeme für Industriekunden

ab Seite 9

siehe Seite 32
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HOLLER HOME Schiebetor HOLLER HOME Drehtor Spezialdesign nach Kundenwunsch
siehe Seite 20 siehe Seite 23 auf Anfrage
Breite: max. 6.000 mm freitragend Breite: max. 4.500 mm freitragend
Höhe: max. 2.000 mm Höhe: max. 2.000 mm

HOLLER HOME Gehtür HOLLER HOME Zaun
siehe Seite 25 siehe Seite 27
Breite: max. 1.500 mm in vielen verschiedenen
Höhe: max. 2.000 m Designvarianten

HOLLER Briefkastensäule HOLLER Bedien- und Ladesäulen
siehe Seite 28 siehe Seite 29 siehe Seite 30
Höhe: max. 2.500 mm Höhe: max. 2.500 mm Höhe: max. 2.500 mm

HOLLER Paketsäule 

Unser Produktsortiment - Systeme für Privatkunden 

ab Seite 19

HOLLER Briefkasten, Paket-, Bedien- und Ladesäulen
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3030 Profil 3030 Ø25 Rundstab Ø25
Formrohrprofil 30x30 mm aus Aluminium, Rundrohr Ø25 mm, Stahl, sendzimirverzinkt,
senkrecht & mittig im Rahmen, Stababstand ca. 100 - 120 mm senkrecht & mittig im Rahmen, Stababstand ca. 100 - 120 mm

Ø25d

656 oder 868 Doppelstabmatte Ø25d Rundstab Ø25 durchgesteckt
Doppelstabmatte leicht 656 od. Doppelstabmatte schwer 868 Rundrohr Ø25 mm, Stahl, sendzimirverzinkt, senkrecht & mittig im R. 
Maschung 50x200 mm, mittig im Rahmen, Stahl, feuerverzinkt Überstand ca. 150 mm, Abschluss gerade, Stababst. ca. 100 - 120 mm

8020 Profil 8020 BF bauseitige Füllung
Formrohrprofil 80x20 mm aus Aluminium, ohne Füllung, nur Rahmen, für bauseitige Füllungen,
senkrecht & im Rahmen, Stababstand ca. 40 - 50 mm max. Zusatzgewicht 18 kg pro lfm, bei Automatisierung keine CE-Konformität

LBlech10 Lochblech mit Lochung 10x10 od.  Ø10 mm LBlech 20 oder 40 Lochblech mit Lochung 20x20, Ø20, 
im Rahmen eingebaut, Aluminium, 2 mm 40x40 oder Ø40 mm

im Rahmen eingebaut, Aluminium, 2 mm

Blech gefräst Glattblech mit Fräsung in Paneeloptik Kassette Glattblech in Kassettenoptik
Tiefe waagrechte Fräsung: ca. 1,5 mm, nur einseitige Fräsung, Kassette geschlossen mit Zwischendurchzügen unterteilt
im Rahmen eingebaut, Aluminium, 3 mm Blech im Kassettenrahmen eingebaut, Aluminium, 2 mm

Standardfüllungen für Schiebetore, Drehtore, und Gehtüren

hier am Beispiel Schiebetor

HOLLER PRO - Systeme für Industriekunden
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Diagonal-
streben

117x200 HST4 nein
117x200 HST4 nein
117x200 HST4 nein
117x200 HST4 nein
117x200 HST4 nein
150x211 HST3 nein
150x211 HST3 nein
150x211 HST3 nein
150x350 HST3/7 nein
150x350 HST3/7 nein
150x350 HST3/7 ja
150x350 HST3/7 ja
150x350 HST3/7 ja
150x350 HST3V/7 ja
150x350 HST3V/7 ja

(Sonderkonstruktionen bis 5.000 mm Höhe)

4 000

13 300

8 000
7 000

ca. 180 kg
ca. 200 kg

10 000
11 000

4-fach Pfosten
4-fach Pfosten
4-fach Pfosten

19 500

12 000

Höhe
1.000 mm

Doppelpfosten

Doppelpfosten
Doppelpfosten

16 800

Einfachpfosten14 300
15 800 Einfachpfosten

x

4-fach Pfosten Doppelpfosten

ca. 160 kg

3 800
14 000

ca. 890 kg

10 500

10 000

ca. 1020 kg

21 000

x

max. Höhe: 2.500 mm (inkl. 100 mm Bodenluft)

13 000

ca. 260 kg
ca. 290 kg

14 000
x

5 500

Einfachpfosten
Doppelpfosten
Doppelpfosten

4-fach Pfosten

100 x 100 mm2 500

max. Pfostenlichte: 25.000 mm

100 x 100 mm

Einfachpfosten
Einfachpfosten

Doppelpfosten
22 500

16 000 x

ca. 230 kg

100 x 100 mm

5 000

18 500

ca. 180 kg

x

ca. 930 kg

13 000

HST4 

100 x 100 mm

3 000

x

Höhe Höhe
2.000 mm

Doppel HST3V/7

8 000

1 300

2 500

Laufschienenprofile

Transportgewicht (Standardfüllung Profil 30 x 30 mm)

x
x

3 800

ca. 230 kg

17 000
16 000
15 000 100 x 100 mm

ca. 520 kg
ca. 750 kg

Pfostenlichte

ca. 190 kg
ca. 230 kg
ca. 240 kg

x

12 000
11 000

ca. 290 kg

ca. 1110 kg
ca. 1160 kg15 000

ca. 1030 kg

x

x

ca. 420 kg
ca. 500 kg9 000

3 300

4 500

ca. 200 kg

17 000

6 000
7 000
8 000

x

ca. 320 kg
ca. 470 kg
ca. 560 kg

ca. 820 kg

100 x 100 mm

4 000

ca. 260 kg

2 000
2 000

5 000

Einfachpfosten

1.500 mm

x

ca. 580 kg
ca. 820 kg

Einfachpfosten

• Torflügel über 10 m Pfostenlichte werden aus transporttechnischen Gründen zweigeteilt geliefert

• Bodenfreiheit beträgt immer 100 mm: Torhöhe wird standardmäßig inkl. Bodenfreiheit angegeben 

in geschweißter Tragrahmenkonstruktion

Einfachpfosten
Einfachpfosten

Rahmen
in mm

Pfostenlichte

• HOLLER PRO Schiebetor Classic in geschweißter Tragrahmenkonstruktion aus Aluminium (Laufschiene und Rahmen siehe Tabelle unten)
  der Torflügel ist mit Kämpfern in Rahmenstärke gebaut (dadurch werden die Füllungen in Segmenten eingesetzt)

4 300

Einspannlänge Einlaufpfosten

6 000
6 500

1 300
5 300

• Befestigungsmaterialien (Schrauben) zur Koppelung werden komplett mitgeliefert

HOLLER PRO Schiebetor Classic 

Einfachpfosten

Einfachpfosten
Einfachpfosten

3 000
HST oder Inline

100 x 100 mm

Maßtabelle

60 x 80 mm9 000

Maße BxH in mm

1 500 Einfachpfosten

Laufschiene

• alle Tore werden bereits ab Werk vorinstalliert und getestet

Einfachpfosten

60 x 80 mm
60 x 80 mm
60 x 80 mm

60 x 80 mm

Haltepfosten
in mm in mm

Gesamtlänge
HST5

Einfachpfosten

100 x 100 mm
100 x 100 mm
100 x 100 mm

Einfachpfosten
11 500

Einfachpfosten
Einfachpfosten9 000

3 300

4 500

in mm

ca. 1380 kg

HST3 

5 000

ca. 1535 kg

HST3/7 - HST3V/7
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