
Salzburg Paris
85 x 20 mm, Aluminium, wahlweise mit Rund- oder Spitzkappe Ø30mm, Alu, mit Kugel-, Zwiebel-, Spitzkappe oder geradem Abschluss
Abstand ca. 40 - 50 mm, gerade - konvex - konkav Abstand ca. 60 - 80 mm, gerade - konvex - konkav

Paris doppelt lange und kurze Palisaden (2x Reihen)

Berlin30 Hamburg
30 x 20 mm, senkrecht, Alu, Abstand ca. 90 - 110 mm, gerade 80 x 20 mm, diagonal 45°, Aluminium
Berlin80 Abstand ca. 30 - 40 mm, gerade
80 x 20 mm, senkrecht, Alu, Abstand ca. 40 - 50 mm, gerade

Amsterdam Lamelle
80 x 20 mm, waagrecht, Alu, Abstand ca. 20 - 50 mm, gerade Lamelle, schräg im Einfassprofil

42 € Aufpreis Lattenbreite 120 mm pro m2 Abstand ca. 110 mm
60 € Aufpreis Lattenbreite 150 mm pro m2

Miami Perfora
Blech, Aluminium, 2 mm, im Rahmen Lochblech, Aluminium mit Lochung Ø/□10, Ø/□20 
Dekor auf Anfrage oder Ø/□40, 2mm

Cumera Schmiede
Lamellengeflecht, Aluminium 15 x 15 mm, U30/50/30 durchgesteckt & verschweißt, 
Streifenhöhe ca. 100 mm mit Zierspitzen-Abschluss, Abstand ca. 100 mm

30 € konvex/lfm
67 € Doppeldurchzug gerade/lfm
96 € Doppeldurchzug konvex/lfm
67 € Kreise gerade/lfm
96 € Kreise konvex/lfm

100 € versetzt gerade/lfm
128 € versetzt konvex/lfm

BF
Bauseitige Füllung, max. Zusatzgewicht 15 kg/lfm

Füllungen für HOLLER HOME Schiebetore, Drehtore, Gehtüren und Zäune 

HOLLER Home
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Diagonal-
streben

133x100 HST25 nein
133x100 HST25 nein
133x100 HST25 nein
133x100 HST25 nein
133x100 HST25 nein
133x100 HST25 nein
133x100 HST25 nein

max. Höhe: 2.000 mm (inkl. 100 mm Bodenluft)

3 000

1 600

HST26

ca. 180 kg

• Bodenfreiheit beträgt immer 100 mm: Torhöhe wird standardmäßig inkl. Bodenfreiheit angegeben 
   (dadurch werden die Füllungen in Segmenten eingesetzt, Ausnahme Salzburg und Paris)

ca. 120 kg

Transportgewicht (Standardfüllung Berlin30, Profil 30x20mm)

ca. 110 kg ca. 130 kg ca. 200 kg

HOLLER Home Schiebetor 

1.000 mm

4 8003 500

7 600

ca. 240 kg

in mm
Höhe

1 600

Einfachpfosten

Halte-&Einlaufpfosten

• HOLLER HOME Schiebetore in geschraubter Rahmenkonstruktion aus Aluminium  (Laufschiene und Rahmen siehe Tabelle unten)

• alle Tore werden bereits ab Werk vorinstalliert und getestet

6 600 66 x 60 mm 80 x 50 mm
66 x 60 mm

Einfachpfosten
80 x 50 mm Einfachpfosten

80 x 50 mm Einfachpfosten4 500

1 600

Maße BxH in mm HST5 150x150mmin mm

4 000

in mm

66 x 60 mm 80 x 50 mm1 300

HST24

80 x 50 mm

5 000
6 100

Einfachpfosten

6 000

4 300

4 000 1 300 5 300 66 x 60 mm

Maßtabelle

max. Pfostenlichte: 6.000 mm

Einfachpfosten

66 x 60 mm

80 x 50 mm

1 300

Gesamtlänge
in mm

• Torflügel ist mit Kämpfern in Rahmenstärke gebaut 

66 x 60 mm 80 x 50 mm

ca. 130 kg ca. 210 kg5 000 ca. 160 kg

Pfostenlichte

Einfachpfosten
7 100

1 600

Laufschiene KämpferprofilEinspannlänge Obergurtprofil

in geschraubter Rahmenkonstruktion

•  Kämpferprofil siehe Tabelle unten

1.500 mm

6 000

HST25

Laufschienenprofil

5 500

ca. 110 kg

ca. 150 kg

3 000

Pfostenlichte Höhe Höhe

66 x 60 mm

2.000 mm
ca. 90 kg
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